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Ultra-Low Flow 
(วดัคา่อตัราการไหลในปรมิาณน้อย)

วดัค่าอัตราการไหล, คา่ความดนั, ออกซเิจน, 
อณุหภมิู, ความชื�น

การตรวจจบัลมหายใจอตัโนมตัิ

FlowAnalyser PRO
เครื�องวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื�องช่วยหายใจระดับพรีเมี�ยม

FlowAnalyser PRO มาพร ้อมกบัประสิทธภิาพการทํางานและความสามารถใน

การกาํหนดค่า ช ่วยให้ผู้ใช ้งานสามารถก้าวข้ามขีดจํากดัของสิ�งที�เป็นไปไม่ได้

ด ้วยความแม่นยาํและความน่าเชื�อถอืที�สูง FlowAnalyser PRO จึงสามารถทดสอบอ ุปกรณ์

ทางการแพทย์ได้หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ช ่วยหายใจและดมยาสลบ 

เครื�องวดัอัตราการไหลของออกซิเจน เกจวดัความดนั และอุปกรณ์ความดันลบ (suction)

• การตรวจจบัลมหายใจอตัโนมตัิ

• ความแม่นยาํในการวดัอตัราการไหลที�สงู

• สามารถวดัอตัราการไหลในปรมิาณนอ้ย

• อตัราการสุ่มตวัค่าวดัที� 1,000 Hz

• สามารถวดัค่าความดนั  (Pressure) & ค่าความดนัลบ

(Vacuum)

• จอแสดงผล แบบ Multi-touch ใหค้วามละเอียดสงู

• นํ�าหนกัเบาพกพาสะดวก

• แบตเตอรี�สามารถใช้งานได้ 16 ชั�วโมง

•  แอปพลิเคชั�นพร้อมแนะนาํลําดับการทดสอบ

• แพลตฟอร์มระดับพรีเมียมสําหรับการอัพเดทในอนาคต

• คุณภาพและความแม่นยาํจากสวติเซอร์แลนด์

• ได้รับการรับรอง Accredited ISO 17025 Calibration

คุณสมบัติของเครื�อง
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เข้าถงึฟงัก์ชั�นการใช้โดยตรง

สามารถเข ้าถึงฟังก์ช�นัการใช ้งานง่าย

FlowAnalyser PRO นําเสนอหน้าจอแบบสัมผัสแบบมัลติทัชท ี�มีความละเอียดสงูสามารถกาํหนดค่า    

ได้อย่างถกูต้องที�หน้าจอ

แอปพลิเคชันพร้อมลําดับการทดสอบ

สามารถทาํการทดสอบไดง้่ายและเรว็ขึ �นดว้ยแอพของเรา FlowAnalyser PRO เครื�องวิเคราะห์

ประสิทธิภาพเครื�องช่วยหายใจ สนบัสนนุการใชง้านดว้ยแอพสาํหรบัการทดสอบและสอบเทียบใชก้บั

เครื�องมือต่างๆ แอพเปิดใชง้านการทดสอบที�ปลอดภยัและรวดเรว็ ลาํดบัการทดสอบสามารถแสดงผล

ไดท้ั�งรูปภาพ ขอ้ความ และการวดัค่าทนัทีโดยอตัโนมตัิ ทาํการบนัทึกผลการทดสอบเป็นรายงานไฟล ์

PDF ซึ�งสามารถเซ็นชื�อผูท้ดสอบไดบ้นหนา้จอ

ความสามารถของเครื�องวิเคราะห์

ทดสอบเครื�องมือแพทยต์า่งๆ เช่นอุปกรณ์เครื�องช่วยหายใจและดมยาสลบ, 

ออกซเิจน, เครื�องวดัการไหล, เกจวดัความดนั, อปุกรณว์ดัแรงดดู,ระบบนิวแมตกิ

และอปุกรณต์รวจสอบคารบ์อนไดออกไซดข์ณะหายใจ

• ใชร้ีโมทคอนโทรลผ่าน USB หรือ RS232

• จับค่ ูกบัเซ็นเซอร์ก๊าซรมยาสลบได้

• ใช ้ปอดทดสอบจากผูผ้ลิตเดียวกนั

การตรวจจบัลมหายใจอัตโนมัติ

การวดัค่าพารามิเตอรร์ะบบทางเดินหายใจตามลมหายใจ 

ดว้ยการตรวจจบัทรกิเกอรอ์ตัโนมตัิสาํหรบัเครื�องช่วยหายใจ

ทางการแพทยแ์บบใชท้ั�วไปและความถี�สงู



 Software 
การรายงานผล

16 h Battery

คุณภาพและการรายงานผล

• ไดร้บัการรบัรอง Accredited ISO 17025

Calibration

• ซอฟตแ์วร ์FlowLab PC Software Reporting 

• การกาํหนดค่าลาํดบัการทดสอบ

• การบนัทึกขอ้มลู

swiss 
made

MultiGasAnalyser OR-703
เซ็นเซอรว์ดัก๊าซรมยาสลบ ที�มีขนาดเล็กที�สดุ

FlowAnalyser PRO สามารถใช ้งานร่วมกบั MultiGasAnalyser เป็นการใช้งานที�ดี

และง่ายที�สุด สําหรับการทดสอบอุปกรณ์รมยาสลบ MultiGasAnalyser OR-703      

ที�จับค ู ่ใชง้านรว่มกบั Flow-Analyser PRO สามารถวดั CO2, N2O, Halothane, 

Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane และ Desflurane ได้

ข้อมูลการสั�งซื�อ
700.300.000 FlowAnalyser PF-300 PRO

700.300.001 Biomedical Test-Set “Ventilation”
FlowAnalyser PF-300 PRO

700.300.002 Biomedical Test-Set “Ventilation & Anaesthesia” 
FlowAnalyser PF-300 PRO
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ข้อมูลทางเทคนิค FlowAnalyser PF-300 PRO
การวัดอัตราการไหลและความดัน ช่วงการวัด ความแม่นยาํ

อตัราการไหล

Measuring direction Bidirectional 

Temperature compensated Automatic

Pressure compensated Automatic

Humidity compensated Automatic

O2 compensated Automatic

Flow ± 300 L/min ± 1.65 %* or ± 0.04 L/min (for 10..40° C)**

Ultra-Low Flow ± 1 L/min ± 1.65 %* or ± 0.01 L/min (for 10..40° C)**

ความดนั

High Pressure & Vacuum (PHigh) -1 – 10 bar ± 1 %* or ± 7 mbar**

Differential Pressure (PDiff) ± 250 mbar ± 0.5 %* or ± 0.1 mbar**

Low Differential Pressure (PDiff Low) -10 – 10 mbar ± 1 %* or ± 0.01 mbar**

Pressure in Flow Channel (PChannel) -50 – 160 mbar ± 0.5 %* or ± 0.1 mbar**

Atmospheric Pressure (PAtmo) 500 – 1240 mbar ± 1 %* or ± 5 mbar**

หน่วยการวัด Flow L/min, L/s, cfm, mL/min, mL/s

Pressure bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI

การวัดค่าเพิ�มเติม ช่วงการวัด ความแม่นยาํ

ออกซิเจน,
Concentration 0 – 100 % ± 1 % O2**

Pressure compensated ≤ 150 mbar

อณุหภมิู In Flow Channel 0 – 50 °C ± 1.75 %* or ± 0.5 °C**

Dew point In Flow Channel -10 – 50 °C ± 2 %* or ± 1°C**

ความชื�น In Flow Channel
0 – 100 % RH
(non condensing)

± 3 % RH ** from 10 % RH to 80 % RH
± 5 % RH ** for <10 % and >80 % RH

CO2 Concentration (with optional OR-703)
0 – 15 vol% ± (0.2 vol% + 2 % of reading)

15 – 25 vol% unspecified

N2O Concentration (with optional OR-703) 0 – 100 vol% ± (2 % vol% + 2 % of reading)

HAL, ISO, ENF Concentration (with optional OR-703)
0 – 8 vol% ± (0.15 vol% + 5 % of reading)

8 – 25 vol% unspecified

SEV Concentration (with optional OR-703)
0 – 10 vol% ± (0.15 vol% + 5 % of reading)

10 – 25 vol% unspecified

DES Concentration (with optional OR-703)
0 – 22 vol% ± (0.15 vol% + 5 % of reading)

22 – 25 vol% unspecified

ประเภทก๊าซ Air, O2 , Air/O2, N2O/O2, He, He/O2, N2, N2O, CO2, customised gas types

มาตรฐานก๊าซ
ATP, ATPD, ATPS, AP21, AP25, STP, STPD0, STPD20, STPD21, STPH, BTPS, BTPS-A, 
BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, 23/1013, NTPD, NTPS

พารามิเตอรร์ะบบทางเดินหายใจ ช่วงการวัด ความแม่นยาํ
อตัราการเตน้ของหวัใจ Rate 1 – 2000 bpm ±1 bpm or ± 1 %**

Time

Inspiratory time (Ti) 0 – 60 s ± 0.01 s

Expiratory time (Te) 0 – 90 s ± 0.01 s

Inspiratory hold time 0 – 60 s ± 0.01 s

Expiratory hold time 0 – 90 s ± 0.01 s

Post-inspiratory pause (% TP) 0 – 100 % ± 0.1 %

Ratio
I:E 1:300 – 300:1 ± 2 %*

Ti /Ttotal 0 – 100 % ± 5 %*

Breath volume Vti, Vte ± 60 L ± 1.75 % or ± 0.10 mL 

Minute volume Vi, Ve 0 – 300 sL/min ± 1.75 %* or ± 5 mL

ความดนั PPeak, PMean, PEEP, PPlateau 0 – 160 mbar ± 0.75 %* or ± 0.1 mbar**

อตัราการไหล PFInsp, PFExp ± 300 sL/min ± 1.65 %* or ± 0.04 sL/min**

Compliance CStat 0 – 1000 mL/mbar ± 3 %* or ± 0.01 mL/mbar**

Trigger Automatic, Adult, Pediatric, HFO, ext. Trigger Adult, Pediatric, HFO; Adjustable on flow or pressure curves with user-defined limits.

ข้อมูลทั�วไป
แรงดนัไฟ 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz

การใชง้านของแบตเตอรี� 16 hours

การใชพ้ลงังาน Typical 5 VA, max. 25 VA (during battery charging)

นํ�าหนกั 3.2 kg

ขนาด (ก × ย × ส) 24 × 26 × 13 cm

การจดัเก็บขอ้มลู Internal, USB stick

การแสดงผล High resolution touch-screen display 5" (800 × 480 px)

การเชื�อมต่อ
USB-A for USB stick, USB-B for FlowLab Software, individual communication, TTL for 
external trigger, RS232

การสอบเทียบ Annually

อณุหภมิูในการทาํงาน 10 – 40 °C (50 – 104°F)

ความชื�นในการทาํงาน 10 – 90 % R.H.***

รบัรองมาตรฐาน CE, CSA (North America), IEC 61010-1:2010, IEC 61326-2:2012 

The greater tolerance is valid: 
*Tolerance related to the measured value, ** Absolute tolerance, with steady air flow, *** Non-condensing, **** The unit sL/min is based on ambient conditions of 0 °C and 1013.25 mbar (DIN 1343).
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